
Sociale woningen achter 	 spannende gevels 

Amsterdam | Noordstrook 
Lange tijd haalden de Amsterdamse westelijke tuinsteden slechts de 

kranten als het om asociaal gedrag ging. De stadsdelen Slotervaart, 

Slotermeer en Geuzenveld leken synoniem te staan voor werkloosheid, 

hangjongeren en onveiligheid. Om de teloorgang een halt toe te roepen, 

gooide Amsterdam een aantal jaren terug het roer drastisch om. Grote 

delen van het gebied werden herontwikkeld. Daarbij schuwden de ge-

meentelijke instanties en de woningbouwcorporaties de sloophamer niet. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de herontwikkeling Noordstrook, een her-

ontwikkelde buurt tussen de Heemstedestraat en de Rijswijkstraat. BAM 

Woningbouw Amsterdam bouwt stevig door aan drie grote U-vormige ap-

partementencomplexen, ontworpen door drie verschillende architecten. 

Elke U drapeert zich om een verhoogde daktuin, waaronder de parkeerga-

rage. Uiteindelijk zullen veel van de vroegere buurtbewoners terugkeren 

naar de nieuwbouw.

Na jaren kommer en kwel lijkt het toch nog goed te komen met Amster-

dam Nieuw-West. Steeds meer saaie woonblokken uit de jaren vijftig 

maken plaats voor verfrissende nieuwbouw. Vaak gezegend met een 

spannende architectuur.

Tekst | Sjoerd Meuleman   Beeld | www.bernardfaber.nl 

BouwInfo
bouwProgr amma Woningbouw in 
drie fasen waarbij 171 appartementen 
in Blok A; fase 2: 106 woningen 
Blok B; fase 3: 110 woningen Blok C
bouwPeriode eind 2006 - 
zomer 2010
Bouwkosten �  45 miljoen

OPDRA CHT De Principaal, 
Amsterdam 
ONTWERP Blok A Dick van Gameren, 
Amsterdam, Tuinontwerp Sant en Co, 
Den Haag
advies Strackee BV Bouwadvies-
buro, Amsterdam (Constructies)
UITVOERING  BAM woningbouw, 
Amsterdam (Hoofdaannemer); VMG, 
Heusden (Hekwerken, balustrades en 
windschermen)
install aties Haarmans 
installatietechniek, IJsselstein 
(W-installaties)
overig Loveld Gevelbouw, Aalter 
(Belgie) (Pefab gevelelementen)

Amsterdam | Noordstrook

Op twee plekken in blok A ondergaat de middelhoge bouwmassa 

een metamorfose tot hoogbouw. Hier de hoek Rijswijkstraat 

en Kwintsheulstraat. De plint omvat twee lagen en krijgt 

allerlei commerciële en semi-publieke functies. 
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zwaar en groot. Met een minutieuze precisie dienden de enorme platen 

op hun plek te worden gesteld. De aansluitende stelkozijnen van verdie-

pingshoge aluminium kozijnen kwamen hier direct tegenaan. Zodoende 

bleek de gewenste stelruimte vaak minimaal. Van der Veeken over het 

veelvuldige passen en meten. ‘Wanneer je het zelf mag bepalen, laat je 

het prefab iets smaller maken. Dan kun je nog wat uitvullen. Maar omdat 

het prefab al helemaal was uitgedetailleerd, moest alles in één keer pas-

sen. Het was flink zweten af en toe.’

Scheuren
Het resultaat mag er gelukkig zijn. Op de kopgevels na zijn zowel de 

straat- als binnengevels bekleed met de fraaie metselwerkpanelen. Elk 

betonnen gevelpaneel heeft ingelegde klisklezoren waarbij kleur van 

de bakstenen, en de manier van inleggen voortdurend wisselen. De tus-

senliggende raampartijen verspringen, wat vooral aan de Delflandlaan 

een opmerkelijk effect oplevert. De raamstroken lijken zich door de gevel 

heen te scheuren. Van der Veeken is vol lof over de gevels: ‘Naar mijn 

weten zijn dergelijke gevelelementen niet eerder in deze vorm toegepast. 

Bovendien zijn ze van een hoge kwaliteit. Loveld heeft werkelijk prach-

tig werk geleverd’, complimenteert hij de Belgische leverancier. Achter 

de gevels bevinden zich 171 huurwoningen van een sociaal prijsniveau. 

Op de begane grond komen bedrijfsruimtes, waaronder een dagactivitei-

tencentrum voor minder-bedeelden. Ook zijn hiervoor enkele woonunits 

bestemd. Opmerkelijk is de nette staat van het interieur. Buitenruimten, 

trappenhuizen, gangen en overige algemene ruimten ademen net wat 

meer luxe dan gewoon is bij dergelijke complexen. Ter illustratie van het 

hoge ambitieniveau wijst Van der Veeken op de parkeergarage onder 

de verhoogde daktuin. De Alvon wanden ogen recht en strak, het ve-

zelcementplaat is netjes gestucadoord, maar misschien wel het meest 

bijzondere ligt er op de grond, meteen bij de inrit. Van der Veeken: ‘De 

opdrachtgever wilde hier een houten plint. Dat heb ik nog nooit hoeven 

doen, plinten in een garage.’ n

Postbus 212, 3400 AB  IJsselstein, tel. 030-6874111, fax 030-6874008 
www.haarmansit.nl, info@haarmansit.nl

VMG heeft de techniek in huis om hekwerken met 
onzichtbare lasnaden te maken.

VMG Versteeg Metaal Groep 

Grotestraat 12  5256 PB  Heusden,

Tel: +31 (0)416-669 000 

www.versteegmetaal.nl

 info@versteegmetaal.nl

Uw idee, onze hekken, één gevelbeeld!

VMG produceert hekken volgens het ontwerp van 

de architect. Hekken die bij het gebouw passen, 

er één geheel van maken of juist karakteristieke, 

vormgevingselementen zijn.
 

VMG gebruikt innovatieve technieken om diverse 

en bijzondere hekwerkprojecten effi ciënt te 

realiseren, met een grote voorsprong in kwaliteit 

en vormgeving.

Projectinfo
 �VMG Versteeg Metaal Groep geeft gevels van 
De Noordstrook vorm

VMG Versteeg Metaal Groep leverde voor blok A van ontwikkeling De 

Noordstrook de verdiepingshoge panelen, de privacyschermen en de 

strakke lamellenhekken. Geheel volgens ontwerp van de architect.

Vormgeving en afwerking lamellenhekken
Door toepassing van kokers, in plaats van massief stripmateriaal, 

en door het gebruik te maken van een innovatieve lasertechniek 

komen de hekvelden tot stand zonder zichtbare lasrupsen. De 

hekvelden blijven bovendien dankzij de lasertechniek kaarsrecht 

omdat de lasertechniek aanzienlijk minder warmte de constructie 

inbrengt en zo kromtrekken voorkomt. Daarnaast resulteert deze 

innovatieve techniek in veel lichtere hekwerken waardoor ook de 

montage veel arbo-vriendelijker (en goedkoper) kan plaatsvinden. 

Voor verbindingen tussen de hekvelden en balusters hanteert VMG 

specifieke  RVS-inpersmoeren die verzonken in het staal worden 

aangebracht. Hierdoor is boren tijdens montage in de gecoate on-

derdelen niet nodig. Dit sluit roestvorming uit.

Duurzaam
De hekwerken van VMG zijn delta verzinkt en standaard voorzien 

van een tweelaags-coating. Mede hierdoor ontstaat een zeer strak 

oppervlak en dat bij een langere levensduur en minder kans op cor-

rosie. Het eindresultaat is een fraai, duurzaam, hoogwaardig en on-

derhoudsvriendelijk eindproduct, de kwaliteit waar VMG voor staat.

?  Meer informatie

VMG Versteeg Metaal Groep, Heusden

Telefoon | 0416 669000

Website | www.versteegmetaal.nl

 �Haarmans Installatie Techniek installeert 
E-instalatietechniek van De Noordstrook

Haarmans Installatie Techniek (IJsselstein) realiseerde in de ap-

partementen, het Dag Activiteiten Centrum en de parkeergarages 

van De Noordstrook diverse E-installateis. Tot de vernatwoordelijk-

heid van Haarmans Installatie Techn iek behoorden:

• �Elektrotechnische installatie en wel de:

	 - Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie

	 - Voedingskabels

	 - Kabelgoten

	 - Hoofd- en onderverdeelkasten

	 - Licht- en krachtinstallaties

	 - Verlichtingsarmaturen

	 - Nood- en vluchtwegarmaturen

• Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

• Videodeurtelefooninstallaties

• CCTV-installaties

• ICT-netwerk installaties

?  Meer informatie

Haarmans Installatie Techniek IJsselstein

Telefoon | 030 6874111

Website | www.haarmansit.nl

Keurig afgewerkte galerij-ontsluiting rond een daktuin (die nog aangelegd moet worden)

Oude situatie en nieuwe situatie, vanaf grote afstand gezien lijken het slechts detailwij-

zigingen in de stedenbouwkundige opzet, in werkelijkheid veranderde de vroeger open en 

moderne verkaveling in verkaveling van gesloten blokken rond afgesloten daktuinen

Strakke gevel in de Rijswijkstraat in retro-moderne stijl 

Knijpen
De 171 huurappartementen van blok A bevinden zich het dichtst bij de 

stad. Dit blok is het verst in de bouw gevorderd. Blok B is halverwege en 

blok C verkeert nog in de ruwbouwfase. De gevels van blok A zijn wind- 

en waterdicht. Afbouwploegen zijn druk in de weer het complex klaar te 

stomen voor de oplevering. Het U-vormige bouwwerk telt vijf bouwla-

gen. Uit de blokmassa priemen twee forse woontorens van respectieve-

lijk negen en dertien verdiepingen omhoog. Ofschoon de projectleider 

van BAM Woningbouw Camiel van der Veeken het werk oorspronkelijk 

inschatte als een ABC’tje, viel dat in de praktijk licht tegen. ‘Het ene 

prefab blijkt het andere niet. Wanneer je prefab binnenspouwbladen 

toepast, en vervolgens de gevels handmatig opmetselt, heb je door 

‘knijpen’ of ‘trekken’ wat meer tolerantie. Maar wanneer het buiten-

blad al aan de binnenbladen vastzit, wordt het anders. Elk maatfoutje 

kom je hoe dan ook tegen.’ De gevelelementen waarover de projectlei-

der spreekt, zijn bepaald niet alledaags. Behalve kant- en klaar, zijn ze 
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